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Il seguente modulo è scaricabile al link: https://www.marinellotende.com/area-rivenditori/moduli_ordine.asphttps://www.marinellotende.com/area-rivenditori/moduli_ordine.asp | Per invio richieste preventivi: commerciale@marinellotende.com | Per invio ordini: ordini@marinellotende.com 

• Consegna • DataAi sensi del D.Lgs. n°196/2003 e del Reg. GDPR (UE) 2016/679 
Vi informiamo che i dati a Voi relativi in nostro possesso sono 
trattati nel rispetto delle leggi sopracitate e dei consueti obblighi 
di riservatezza, e per le sole finalità amministrativo-contabili.

Privacy

• Indirizzo

Svuota 
modulo 

Salva 
modulo     

• Firma ritiro cliente   vettore   consegna Marinello Tende (dove organizzata)      

Ver. 1.0 | 26.06.2026 

Colore tessuto

specificare
codice colore

Avvolg.

A 

• Note informative (necessarie per la compilazione)

Vedi 
nota 1)

B 

Vedi 
nota 1)

• Note

1) Lato a vista del tessuto, avvolgimento e lato manovra

• Le tende con avvolgimenti 
A e B si intendono installate 
e viste dall’interno: questo 
determina il lato manovra 
richiesto.

BA

Fronte
Retro

Scheda tessuto
da interno : • Se non diversamente 

indicato, il lato a vista 
del tessuto è il lato fronte 
(quello immediatamente 
visibile sulle schede tessuto).

☀

 SX  DXA

B  SX  DX

C  SX  DX

D  SX  DX

E  SX  DX

F  SX  DX

G  SX  DX

H  SX  DX

I  SX  DX

• Contattare gli uffici per situazioni con tessuti da esterno  
  (scheda tessuti con tagliandino giallo) posti all’interno.

2) Installazione supporti
- AT FRO: attacco frontale 
- AT SOF: attacco a soffitto

5) Marca motore

- BEC: Becker
- MAS: Master (no bi-direz.)
- SOM: Somfy

4) Tipo motore

- FIL: filare (standard)
- RAD M: radio mono-direz.
- RAD B: radio bi-direz.

7) Telecomando/i
     (se previsto/i)

- MONO: mono-canale
- 5+G: 5 canali + generale
- 10+G: 10 canali + gen.
- 4+G: 4 canali + gen.
           (solo per Somfy)

6) Funzione aggiuntiva 
    del motore (previa 
    verifica fattibilità)

- BPS: a batteria e  
            pannello solare      
            (Becker o Somfy)

8) Sensore/i
    (dipende da marca mot.)

- SOL: sole
- VEN: vento 
- PIO: pioggia
- SOL-VEN: sole-vento
- SOL-VEN BPS: sole-vento   
  con batteria e pan. solare
- SOL-VEN-PIO: 
  sole-vento-pioggia
- SOL-CRE: sole-crepuscolo  

Installaz.
supporti

Vedi 
nota 2)

Motore e accessori

Tipo
motore 

Marca
motore 

Vedi note 4) - 5) - 6)

Funz.
aggiunt. 

Telecomandi

Sensori
Vedi
note

7) - 8)

n°: ___ Tipo: ________________________

Tipo: ________________________

Altri accessori Tipo: ________________________

n°:

n°:

___

___

Q.tà

n°

Larghezza
“MFP”

(mm) 

Altezza
“MFP”

(mm) 

Modello
tenda a rullo

Roma Rieti A 

Altezza
catena

(mm)

Molla di
compensaz.

si 

Vedi n. 3) Dove non obblig.

no 

3) Altezza catena

   

H
 c

at
en

a

J  SX  DX

K  SX  DX

L  SX  DX

Vedi anche righe sotto
(note 7) e 8)) 
per eventuali

telecomandi, sensori
o altri accessori)

Se CATENA Se MOTORE

Regolazione 
verticale rullo

si no 

Opzionale

Per il corretto funzionamento di questo 
modulo E’ CONSIGLIATO SCARICARLO 
NEL PROPRIO PC E POI COMPILARLO. 
La compilazione diretta dal browser 
potrebbe limitarne alcune funzionalità.

• Gentile Cliente, per una compilazione corretta del presente modulo sono necessarie le schede tecniche dei modelli, dei tessuti ed il listino prezzi.MODULO RICHIESTA PREVENTIVO / ORDINE
TENDE A RULLO DA INTERNO

ROMA | RIETI
(manovra a catena o motore) 2 / 2

• Tipologia richiesta

 Preventivo (indicare su “Note” in    
     basso eventuali certificati richiesti)

 Ordine (rif. prev. n°_____________)

• Dati richiesta

Azienda  _________________________________

Rif. commessa ___________________________1 / 2

 effetto satinatoColore 
profili 
alluminio

Standard:

_____________No standard (indicare):

Tessuto

verificare ingombri 
massimi ottenibili  

NOTA: verificare gli ingombri massimi
           ottenibili in base a rullo e tessuto  


